XTR-3924FX22 / X26

Speed Dome szines kamera
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12 x digitalis

X TRACK

Uj koncepcié az CCTV rendszerben

0sszesen 240 programozhatd, elére bedllitott pozicid

valaszthaté Nappali/Ejszakai, Kézi/Automatikus Gizemmad és lassu lezaras funkcio
diagonalis beolvasas (Horizontalis beolvasas)

felszerelési lehet6ségek — Belsé/Kiils6 Paros felszerelés, bedgyazott felszerelés, korlatra vald
felszerelés és mennyezetre torténd felszerelés

automatikus élesités/Fényrekesz kézi utanallitassal

AC Sorszinkronozas (Tavbeallitas)

gyorsan szétkapcsolhatd/levalaszthaté (Hot Swap—-Gyors csere)

az eldre beallitott szog kiegyenlitése (rekalibracio)

az adataramlas sebesség beallitasa Gyorsabb/Lassubb (El6beallitas, Utazas, stb.)
8 maganzona

konnyen kezelhetd tavoli megfigyelés a DVR és multiplexer segitségével

5" szines LCD billentyu



Technikai specifikacio

MODELL XTR-3924FX26 XTR-3924FX22
MODULE

ccb 1/4" Ex-view CCD 1/4" Super HAD CCD
Optikai/Digitélis Zoom 26X/ 12x 22x/11x
Felbontas (NTSC/PAL) 470/460 TVL 470/460TVL

Fokusztavolsag

Minimalis megvilagitas

3.5mm~91 mm

3.9 mm ~ 85.8 mm

» Normalis (50IRE) 1.0 Lux 1.0 Lux

« Lassu lezaras (1/4(3)) 0.07 Lux 0.02 Lux

« ICR bekapcsolva 0.15 Lux =

« ICR bekapcsolva & Lassui lezaras 0.01 Lux -

Képstabilizator Nem Nem

WDR Igen Nem

ICR bekapcsolva Igen Nem

Felvételi szog 3.5mm:54.2° 3.9 mm:49°
91 mm:2.2° 85.8 mm:2.4°

DOME

Panoramaszég (Valaszthat6) 360° folyamatos forgatas

Riaszto (valaszthato) ‘ 8 bemenet (NC/NO), 4 relé kimenet

Vertikalis terjedelem ‘ -10~90

Automatikus beolvasas 1 Automatikus pasztazas & 8 automatikus beolvasas kapacitas

Elébeallitas 240 el6beadllitas (programozott beallitas) 6nall6 pihenési idével
Pattern (sablonok) 4 minta (feljatszhatd 240 mp-ig)

Nyomjelzés ‘ 8 nyomvonal (32 funkciébél/1 nyomvonalbal all)

Maximalis gyorsasag : 380°/mp

Térjelzés ‘ 16 teriletre lehet felosztva 16 jelzéssel ellatva

Maganzénak 8 maganzona (2 modszerbdl lehet vélasztani: megjeldlni / kikapcsolt vided)

Fedél

XTR-969E-SH kiilsé

XTR-969I bels6

Fedél

Fesziltségforras
Fiités
Ventillator
Anyag

Témeg

Egyéb

24VAC, 50/60 Hz
50W
6W

aluminium, acél, manyag

43KG

tovabbi bovités lehetésége az aljzaton

Valaszthato gyartmanyak




